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OGGETTO: Trasmissione Rapporto Tecnico Istruttorio Riesame BETON TELESE. 
 
  
 

Con la presente, si trasmette, in allegato, il rapporto tecnico istruttorio in oggetto sottoscritto  
dalla prof.ssa Maria Laura Mastellone.  
  
   

       
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                  (prof. Antonio Fiorentino) 
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c.a. Dott. Antonello Barretta  
 Dott. Gerardo Malanga 
 Regione Campania  
 UOD 50 17 05  - Avellino 

Oggetto: Rapporto Tecnico Istruttorio Riesame BETON TELESE – Sesta emissione 

Con riferimento alla comunicazione del 01/02/2024 con cui la Regione Campania ha richiesto 
all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di esprimere il parere di competenza 
sulle schede tecniche H (scarichi), L (emissioni) ed N (rumori) con particolare riferimento alla 
conformità dei valori emissivi con le BAT-L, si relaziona quanto segue. 

Premesso che: 
le schede H, L ed N devono riportare, per ogni punto emissivo, identificato su apposita 
planimetria e relativo ad una rete di captazione collegata ai sistemi di trattamento degli 
effluenti (opportunamente dimensionati, descritti e localizzati su pianta), il valore di portata 
volumetrica e massica totale dell’emissione ed i flussi di massa e le concentrazioni attese per 
ciascun componente inquinante.  
Il database degli inquinanti che consente la redazione delle schede H ed L, deve essere 
corredato da: tipologia, processo di provenienza, valutazione della portata prodotta, 
valutazione della concentrazione a valle della diluizione (ad es. estrazione) a monte e a valle 
del sistema di abbattimento. Tale database è costruito anche in ottemperanza alle BAT (BAT 
3, ad esempio) ed è indispensabile per costruire il Piano di Monitoraggio. 

Dall’esame delle schede inviate dalla Ditta e dalla relazione tecnica, non si evince la possibilità di 
eseguire una valutazione per carenza di informazioni riconducibili ai documenti di cui in premessa. 

Caserta, 8 marzo 2024 
Prof. Ing. Maria Laura Mastellone 
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