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BETON TELESE S.r.l. 

Via Pianodardine, 19 – AVELLINO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL’IMPIANTO 
DI GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERISOLOSI 
UBICATO AREA PIP LOCALITA’ PESCAROLE – SERINO 

(AV), PER ADEGUAMENTO ALLE BAT DI CUI ALLA 
DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 208/1147 

PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE 
EUROPEA IN DATA 17/08/2018. 

 
RELAZIONE TECNICA SUL LAY OUT DELL’IMPIANTO 

 
 
 
 
 
 
Rev. 1 del 25 settembre 2023 

Il tecnico incaricato 
Dott. Ing. Salvatore Muscetta 
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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione è redatta su incarico del legale rappresentante della ditta BETON TELESE 

S.r.l. con sede legale in Avellino alla Via Pianodardine m. 19 ed impianto di gestione rifiuti non 

pericolosi ubicato in Serino (AV) alla Area PIP Località Pescarole, dal sottoscritto dott. Ing. 

Salvatore Muscetta iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 13601, ed ha 

lo scopo di illustrare il lay out dell’impianto considerando lo stato attuale delle strutture presenti e 

quello applicabile se venissero autorizzate le modifiche di cui al D.D. n. 37 del 01/09/2017. 

 

2. AREE DI GESTONE RIFIUTI 

Nell’impianto si distinguono le seguenti aree di gestione: 
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3. STATO ATTUALE E MODIFICHE DI CUI AL DD N. 37/2017 

Relativamente al lay out dell’impianto, le modifiche autorizzate con D.D. n. 37 del 

01/09/2017 sono rappresentate dalla realizzazione di una tettoia di 840 mq. 

L’area di realizzazione della tettoia è indicata come Zona 24 ed in essa è previsto il 

posizionamento dei rifiuti in attesa di lavorazione sia che resti scoperta come allo 

stato attuale, sia che venissero di nuovo autorizzate le opere di cui al DD 37/2017. 

In generale, oltre a modifiche apportate all’allocazione dei rifiuti, con il progetto in 

fase di autorizzazione è prevista: 

• la lavorazione dei rifiuti, ed in particolare la triturazione, all’interno del 

capannone; 

• l’installazione di un impianto di aspirazione delle emissioni odorigene 

prodotte dalla macchina bio-separatrice e dall’impianto di trattamento rifiuti 

liquidi, rappresentato da uno scrubber a doppio stadio acido – base avente le 

seguenti caratteristiche: 

portata di aspirazione 9000 mc/h 

stadio acido 

• numero di letti flottanti 2; 

• velocità di attraversamento 3.5 m/s; 

• altezza di ogni letto flottante 0.5 m; 

• portata di liquido ricircolato 10.8 mc; 

• perdite di carico < 3.0 kPa; 

• nebulizzazione spruzzatori da 10 µm con raggio di copertura sovrapposto del 

30%; 

• soluzione abbattente soluzione acida per acido solforico al 5%; 

stadio basico 

• numero di letti flottanti 2; 

• velocità di attraversamento 3.5 m/s; 

• altezza di ogni letto flottante 0.5 m; 
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• portata di liquido ricircolato 10.8 mc; 

• perdite di carico < 3.0 kPa;  

• nebulizzazione spruzzatori da 10 µm con raggio di copertura sovrapposto 

del 30%;  

• soluzione abbattente soluzione di idrossido di sodio; inoltre il sistema sarà 

dotato di: ″ Separatore di gocce tra lo stadio acido e quello basico/ossidativo; ″ 

separatore di gocce prima dell’immissione in atmosfera; ″ un misuratore di pH 

e di redox; ″ vasca di stoccaggio del fluido; ″ dosaggio automatico dei reagenti; 

″ reintegro automatico della soluzione fresca abbattente. 
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