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DISCARICA DI 
CANNALONGA ‐ ANALITI 
RICERCATI NEL SUOLO E 

SOTTOSUOLO

Metodo analitico
Unità di 
Misura

DLgs 152/06 ‐
All.5 parte IV ‐ 
Tab. 1 suolo e 

sottosuolo ‐ CSC  ‐
Siti ad uso :

DLgs 152/06 ‐All.5 
parte IV ‐ Tab. 1 

suolo e sottosuolo ‐ 
CSC  ‐  Siti ad uso :

PZ4/A  PZ4/B  PZ5/A  PZ5/B  PZ5/C  PZ6/A PZ6/B  PZ6/C
VALORE 
MASSIMO

verde e resid.le comm.le e ind.le

 Residuo secco a 105°C IRSA 2 Q.64/84 Vol.2 g % (m/m) 87,50 81,2 75,6 82,3 74,15 80,75 79,5 77,5 87,50

METALLI 0,00

 Antimonio EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.        10        30 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,00

 Arsenico CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 mg/kg s.s.        20        50 9,80 1,22 5,14 5,74 3,94 4,83 5 2,7 9,80

 Berillio EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.          2        10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,00

 Cadmio EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.          2        15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,00

 Cobalto EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.        20      250 3,12 1,65 2,33 1,84 1,06 1,56 2,13 1,69 3,12

 Cromo totale EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.      150      800 13,50 15,8 18,7 11,5 9,4 9,06 8,84 9,52 18,70

 Cromo VI CNR IRSA 16 Q.64 Vol. 3 1986 mg/kg s.s.          2        15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,00

 Mercurio CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 mg/kg s.s.          1          5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,00

Nichel EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.      120      500 17,50 23,3 24 11,8 13,5 11,7 14,0 13,4 24,00

 Piombo EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.      100    1000 19,80 6,03 21 12,8 10,3 15,3 16,8 11,7 21,00

Rame EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.      120      600 24,0 36,8 31,4 15,6 26,2 20,5 26,2 26,3 36,80

 Selenio CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 mg/kg s.s.          3        15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,00

Stagno EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.          1      350 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,90

 Tallio EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.          1        10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,00

 Vanadio EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.        90      250 12,50 11 10,6 11,5 9,65 10,3 9,87 8,54 12,50

Zinco EPA 3050B 1996 + EPA 6010C 2000 mg/kg s.s.      150    1500 42,80 24,8 51,2 29 37,8 42 43,7 53,5 53,50

Cianuri liberi  (come CNã) CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1992 mg/kg s.s.          1      100 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,00

Fluoruri  (come Fã) EPA 9056A 2000 mg/kg s.s.      100    2000 1,36 1,25 2,03 2,56 1,87 2,03 1,92 3,02 3,02

COMP.ORGANICI AROMATICI
 Benzene CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990 mg/kg s.s.          0,1          2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Etilbenzene CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990 mg/kg s.s.          0,5        50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Stirene CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990 mg/kg s.s.          0,5        50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Toluene CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990 mg/kg s.s.          0,5        50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Xileni (o+p+m) CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990 mg/kg s.s.          0,5        50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Etilbenzene + Stirene + Toluene + Xileni CNR IRSA 23b Q 64 Vol 3 1990 mg/kg s.s.          1      100 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,00

IDROC.POL.AROM. (IPA)
 Benzo (a) antracene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,5        10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

 Benzo (a) pirene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

Benzo (b) fluorantene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,5        10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

 Benzo (g,h,i) perilene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

Benzo (k) fluorantene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,5        10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

Crisene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          5        50 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

Dibenzo (a,e) pirene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

 Dibenzo (a,h) antracene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

 Dibenzo (a,h) pirene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00
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 Dibenzo (a,i) pirene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

 Dibenzo (a,l) pirene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

 Indeno (1,2,3-c,d) pirene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          0,1          5 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

 Pirene EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.          5        50 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

Sommatoria IPA  (in elenco) EPA 3550C 2000 + EPA 3630C/96 + EPA 8310 mg/kg s.s.        10      100 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

ALIFATICI CLOR. CANC.
 Cloroformio (Triclorometano) IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,1          5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Clorometano (Cloruro di metile) IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,1          5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Cloruro di vinile monomero IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,01          0,1 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

1,2-Dicloroetano (DCE) IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,2          5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,1-Dicloroetilene (Cloruro di vinilidene) IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,1          1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Diclorometano (Cloruro di metilene) IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,1          5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Percloroetilene (Tetracloroetilene) IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,5        20 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Tricloroetilene (Trielina) IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          1        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

ALIFATICI CLOR. NON CANC.
 1,1-Dicloroetano IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,5        30 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,2-Dicloroetilene IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,3        15 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,2-Dicloropropano (Dicloruro di propilene) IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,3          5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Metilcloroformio (1,1,1-Tricloroetano) IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,5        50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,1,2,2-Tetracloroetano IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,5        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,1,2-Tricloroetano IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,5        15 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,2,3-Tricloropropano IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          1        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

ALIFATICI ALOG. CANC
 Bromodiclorometano IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,5        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Dibromoclorometano IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,5        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,2-Dibromoetano IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,01          0,1 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

 Tribromometano (Bromoformio) IRSA 23A Q.64/90 mg/kg s.s.          0,5        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

NITROBENZENI
 m-Cloronitrobenzene EPA 8091/96 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 o-Cloronitrobenzene EPA 8091/96 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

p-Cloronitrobenzene EPA 8091/96 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,2-Dinitrobenzene EPA 8091/96 mg/kg s.s.          0,1        25 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,3-Dinitrobenzene EPA 8091/96 mg/kg s.s.          0,1        25 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Nitrobenzene EPA 8091/96 mg/kg s.s.          0,5        30 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

CLOROBENZENI
Clorobenzene EPA 8121/94 mg/kg s.s.          0,5        50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

1,2-Diclorobenzene EPA 8121/94 mg/kg s.s.          1        50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,4-Diclorobenzene EPA 8121/94 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

1,2,4,5-Tetraclorobenzene EPA 8121/94 mg/kg s.s.          1        25 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 1,2,4-Triclorobenzene EPA 8121/94 mg/kg s.s.          1        50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Pentaclorobenzene EPA 8121/94 mg/kg s.s.          0,1        50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Esaclorobenzene (HCB) EPA 8121/94 mg/kg s.s.          0,05          5 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,00

FENOLI NON CLORURATI 
 m-Metilfenolo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993 mg/kg s.s.          0,1        25 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00



 o-Metilfenolo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993 mg/kg s.s.          0,1        25 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

p-Metilfenolo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993 mg/kg s.s.          0,1        25 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Fenolo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993 mg/kg s.s.          1        60 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

FENOLI CLORURATI
2-Clorofenolo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993 mg/kg s.s.          0,5        25 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 2,4-Diclorofenolo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993 mg/kg s.s.          0,5        50 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 2,4,6-Triclorofenolo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993 mg/kg s.s.          0,01          5 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00
 Pentaclorofenolo CNR IRSA 19a Q 64 Vol 3 1993 mg/kg s.s.          0,01          5 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,00

AMMINE AROMATICHE
 Anilina EPA 8260B/96 mg/kg s.s.          0,05          5 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,00

 m,p-Anisidina EPA 8260B/96 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

o-Anisidina EPA 8260B/96 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Difenilammina EPA 8260B/96 mg/kg s.s.          0,1        10 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 p-Toluidina EPA 8260B/96 mg/kg s.s.          0,1          5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Sommatoria  Ammine Aromatiche  (in elenco) EPA 8260B/96 mg/kg s.s.          0,5        25 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

FITOFARMACI
Alaclor CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988 mg/kg s.s.          0,01          1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Aldrin CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988 mg/kg s.s.          0,01          0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Atrazina CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988 mg/kg s.s.          0,01          1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Clordano CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988 mg/kg s.s.          0,01          0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

DDD, DDT, DDE CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988 mg/kg s.s.          0,01          0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

Dieldrin CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988 mg/kg s.s.          0,01          0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

 Endrin CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988 mg/kg s.s.          0,01          2 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

alfa-Esaclorocicloesano (Á-HCH) CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988 mg/kg s.s.          0,01          0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

beta-Esaclorocicloesano (Â-HCH) CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988 mg/kg s.s.          0,01          0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

gamma-Esaclorocicloesano (Lindano) CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988 mg/kg s.s.          0,01          0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,00

(PCB) Policlorobifenili IRSA 24B Q.64/88 mg/kg s.s.          0,06          5 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,00

IDROCARBURI
 Idrocarburi leggeri  (C � 12) EPA 8015 D 2003 + EPA 5021 A 2003 mg/kg s.s.        10      250 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,00

 Idrocarburi pesanti  (C > 12) EPA 8015D 2003 + EPA 3541 1994 mg/kg s.s.        50      750 15,6 < 10,0 12,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 0,00

ESTERI DELL'ACIDO FTALICO 0,00

 Butil benzil ftalato (BBP) EPA 8061 A: 1996 mg/kg s.s.        10        60 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 0,00

 Dietilftalato (DEP) EPA 8061 A: 1996 mg/kg s.s.        10        60 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 0,00

Diisobutilftalato (DIBP) EPA 8061 A: 1996 mg/kg s.s.        10        60 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 0,00

Dimetilftalato (DMP) EPA 8061 A: 1996 mg/kg s.s.        10        60 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 0,00

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) EPA 8061 A: 1996 mg/kg s.s.        10        60 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 0,00

Ftalato di di-n-ottile (DOP) EPA 8061 A: 1996 mg/kg s.s.        10        60 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 0,00



CONTAMINANTI E CONCENTRAZIONI OSSEVATE 

 

 

 



IL MODELLO CONCETTUALE DEL SITO 

 

Sviluppo del Modello Concettuale del Sito 

Nell’ambito dell’analisi di rischio è necessario il Modello Concettuale del Sito (“MCS”) che consiste 

nell’identificazione degli elementi principali che lo compongono ossia sorgente-percorso-bersaglio. 

Per la sussistenza del rischio è necessario che in un dato sito siano presenti tutte e tre le componenti del 

modello concettuale e che siano attivi i collegamenti tra di esse (ossia i percorsi di migrazione dei 

contaminati). 

Tale modello potrà essere confermato, rivisto ed aggiornato costantemente con informazioni aggiuntive 

eventualmente disponibili. 

In tale fase vengono anche identificate le caratteristiche generali del sito, utili a determinare il quadro 

ambientale di riferimento, comprendenti la sua storia, l’inquadramento geologico ed idrogeologico, le 

caratteristiche meteo-climatiche, ecc. 

In relazione alla disponibilità di tali informazioni, e a seconda del livello di approfondimento della 

procedura, si possono sviluppare indagini integrative mirate alla determinazione di ulteriori dati 

necessari al completamento dell’analisi. 

 

Caratterizzazione della sorgente 

Nell’ambito del MCS individuato vengono descritte le caratteristiche della sorgente di contaminazione 

in termini di selezione delle sostanze contaminanti e definizione delle loro proprietà fisico-chimiche, 

determinazione della concentrazione alla sorgente, estensione della contaminazione, ecc.. 

 

Caratterizzazione dei percorsi e delle possibili vie di esposizione 

Si procede a definire e caratterizzare i percorsi individuati nel MCS con cui i contaminanti si diffondono 

nell’ambiente circostante. In particolare, si definiscono le proprietà fisico-chimiche delle principali vie 

di diffusione tra le quali suolo, aria e acqua, le quali possono dare un contributo determinante al 

trasporto dei contaminanti. 

 

Caratterizzazione dei bersagli/recettori 

Per quanto riguarda i bersagli della contaminazione, il presente documento prende in considerazione 

solo i recettori umani. 

Questi sono identificati in funzione della destinazione d’uso del suolo, compreso nell’area logica di 

influenza del sito potenzialmente contaminato. Le tipologie di uso del suolo prese in esame sono 

differenziate in: 



− residenziale (bersagli: adulti e bambini) 

− ricreativo (bersagli: adulti e bambini) 

− industriale/commerciale (bersagli: adulti). 

 

Valutazione dell’esposizione 

L’esposizione riguarda essenzialmente il comportamento del/dei recettore/i nei confronti dei 

contaminanti e dipende soprattutto dalla combinazione specifica delle componenti del MCS. Essa è 

caratterizzata, in relazione alle diverse sostanze ed ai diversi percorsi, dai seguenti principali fattori: 

− durata dell’esposizione; 

− frequenza e costanza dell’esposizione. 

La valutazione dell’esposizione deve anche includere una stima delle incertezze relative sia ai valori di 

concentrazione utilizzati che alle variabili di assunzione delle sostanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIMITE DI ACCETTABILITA’ SOSTANZE CANCEROGENE : 1X10-6 

LIMITE DI ACCETTABILITA’ SOSTANZE NON CANCEROGENE : 1



Nella figura su riportata è sintetizzato il modello concettuale del sito (MSC) inputato nel software 

Rome ver. 2.1. 

Il modello è redatto in conformità alle indicazioni e linee guida dell’ISPRA (ex APAT) nazionale. 

Esso è diviso verticalmente  in tre sezioni  

- Sorgenti da valutare; 

- Percorsi di esposizione; 

- Recettori. 

 

Nel primo blocco “Sorgenti da valutare” sono state selezionate tre delle quattro matrici ambientali di 

interesse tra quelle riportate (suolo superficiale, suolo profondo e fase dissolta in falda); non è stata 

selezionata la fase separata (prodotto libero) in quanto non sono presenti sulla falda prodotti liberi in 

galleggiamento LNAPL quali (Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xileni totali, Stirene, TPH (range dei 

Gasoli), TPH (range delle Benzine)) 

 

Nel secondo blocco del modello concettuale, “Percorsi di esposizione”, sono selezionati i percorsi di 

esposizione che si è ritenuto potenzialmente attivi per il sito in esame. 

 

Nel terzo blocco, “Recettori”, sono stati selezionati i recettori esposti alla contaminazione. I recettori 

considerati dal software sono il recettore “Uomo” (bambini e adulti o lavoratori, a seconda della 

destinazione d’uso) e il recettore “Risorse idriche” (sotterranee e superficiali). Sono stati esclusi solo i 

percorsi di esposizione relativi alla fase separata (prodotto libero) non presente sulla falda. 

 

L’analisi di rischio è effettuata unicamente per i cosiddetti “percorsi di esposizione completi”, ossia 

quelli in cui sia presente una sorgente di contaminazione, un recettore ed un percorso che le metta in 

collegamento. 

 



 

 

 

 



 



Dettaglio delle concentrazioni delle matrici ambientali

Eluato (mg/l)Conc.Suolo prof.(mg/kg) s.s.Conc.Suolo sup.(mg/kg) s.s.

Ferro 0 00

Manganese 0 00

Nichel 24 024

Piombo 21 021

Stagno 2,9 02,9
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Esposizione umana

LavoratoriAdulti BambiniParametro dell'esposizione umana

Peso corporeo (kg) 70 15 70

Durata dell'esposizione (anni) 24 6 25

Frequenza dell'esposizione (giorni/anno) 350 350 240

Lunghezza della vita (giorni) 25550 25550 25550

Tasso di ingestione di suolo (mg/giorno) 100 200 50

Superficie della pelle (cm²/giorno) 17938 6381 17938

Frazione di pelle esposta (adim.) 0,2 0,5 0,2

Fattore di aderenza (mg/cm²) 1 1 1

Tasso di inalazione indoor (m³/giorno) 15 6 8

Tasso di inalazione outdoor (m³/giorno) 5 3 2

Frazione di tempo spesa in sito (adim.) 1 1 1
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Caratteristiche del sito
Parametri di input software Rome ver 2.1 - A.N.P.A.

Riferiment
o (1) Simbolo

Valore di default 
programma ROME 2.1

Valore di 
default nota 

APAT (1)
GENERALI
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Velocità del vento a 25 m di altezza dal piano campagna (cm/s) - cfr. mappa 
del vento a 25 m s.l.t./s.l.m. elaborata dal CESI RICERCA anno 2006 28 Uair (25 m) 300
Coefficiente funzione della classe di stabilà atmosferica e della rugosità del 
suolo - cfr. tabella 3.2-14 del manuale "criteri metodologici per l'applicazione 
dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" rev.2 (adim) 28 p 0,60

Classe di stabilià atmosferica di Pasquill-Gifford - Stabilità moderata F (2 m/s) 
come suggerito dalle linee guida del Dipartimento di protezione civile per la 
pianificazione dell'emergenza esterna (1994) - cfr § 3.2.4 "criteri metodologici 
per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" F2 F2
Altezza dal piano campagna 28 z1=2 m 2
Altezza dal piano campagna 28 z2=25 m 25
Velocità del vento a 2 m di altezza dal piano campagna - relazione empirica 
[S.R. Hanna et al., 1982] Uair(z1)/Uair(z2)=(z1/z2)

p (cm/s) 28 Uair (2 m) 225 66
Altezza della zona di miscelazione (cm) Dair 200
Altezza degli edifici residenziali (cm) LB(R) 200
Altezza degli edifici industriali (cm) LB(I) 300
Tasso di ricambio d'aria (1/h) uso res. ER(R) 0,504
Tasso di ricambio d'aria (1/h) uso ind. ER(I) 0,828
Spessore di fondazioni/pareti degli edifici (cm) 30 Lcrack 15 15
Frazione areale di fratture in fondazioni pareti (cm²/cm²) n 0,01
Contenuto d'aria nelle fratture (adim.) 0acrack 0,26
Contenuto d'acqua nelle fratture (adim.) 0wcrack 0,12
__________________________________________
DELLA ZONA NON SATURA
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Densità secca (g/cm³) 12 Ps 1,7 1,7
Frazione di Carbonio organico nella zona non satura (g-C/g-suolo) 14 Foc 0,01 0,01
Profondità della contaminazione nel suolo superficiale (cm) 6 Ls(S) 50 0
Profondità della contaminazione nel suolo profondo (cm) 7 Ls(P) 100 100
Spessore della frangia capillare (cm) 2 hcap 5 5
Spessore della zona non satura (cm) 2 hv=Lgw-hcap 295 295
Contenuto d'aria nel suolo (adim.) 0as 0,26
Contenuto d'acqua nel suolo (adim.) 0ws 0,12
Porosità totale del suolo (adim.) Øt 0,38
Contenuto d'aria in frangia capillare (adim.) 0acap 0,038
Contenuto d'acqua in frangia capillare (adim.) 0wcap 0,342
Particelle di suolo nella polvere (adim.) Fsd 1
Concentrazione di polvere all'aperto (mg/m³) PMo 0,07
Frazione di polvere indoor (adim.) Fi 1
Concentrazione di polvere indoor (mg/m³) PMi 0,07
Lunghezza della sorgente parallela alla direzione del flusso del vento (m) 3 Lw 15 45
Larghezza della sorgente perpendicolare alla direzione del flusso del vento (m) 4 W 15 45
Lunghezza della sorgente parallela alla direz. di flusso della falda (m) 17 L 15 45
Larghezza della sorgente perpendicolare alla direz. di flusso della falda (m) 18 Swp 15 45
__________________________________________
DELLA ZONA SATURA
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Densità secca (g/cm³) 12 Ps(sat) 1,7 1,7
Frazione di Carbonio organico nella zona satura (g-C/g-suolo) 26 Foc(sat) 0,001 0,001
Soggiacenza della falda (cm) 1 Lgw 300 300
Spessore saturo dell'acquifero (m) 16 esat 10
Spessore dell'acquifero contaminato dalla fase dissolta (m) Sd 2,5
Profondità del prodotto libero (cm) Ls 400
Larghezza della zona con prodotto (m) Wp 10
Spessore dell'acquifero contaminato con prodotto (m) Sp 1
Precipitazione media annua - cfr. dati metereologici (valore massimo anni 
2004-2005-2008) della stazione di Casal Velino e Stella Cilento del Centro 
Agrometeorologico della Regione Campania (cm/anno) P 100
Infiltrazione efficace - (per terreni sabbiosi I=0,0018*p2 - Sand, per terreni 
limosi I=0,0009*p2 - Silt e per terreni argillosi I=0,00018*p2 - Clay) 
(m/anno) (1) 13 I 0,3 0,09
Conducibilità idraulica (m/giorno) (2) 24 K 13,7
Gradiente idraulico (adim.) (cfr. misure piezometriche - allegato 8 relazione 
sulle attività svolte) 25 i 0,005
Porosità efficace (adim.) ne 0,15
Dispersività longitudinale (m) al 10
Dispersività trasversale (m) at 3,3
Dispersività verticale (m) az 1
Distanza al punto di conformità (m) dist 0,1
__________________________________________
DELLA RISORSA IDRICA SUPERFICIALE
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Distanza dalla risorsa idrica superficiale (m) dist(ris) 100
Concentrazione della risorsa idrica superficiale a monte del sito (mg/l) Cu 0
Portata della risorsa idrica superficiale a monte del sito (m³/s) Qu 1
Portata della falda drenata dalla risorsa idrica superficiale (m³/s) Qa 0,1

(1) APAT - Documento di riferimento per la determinazione e la validazione 
dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai 
sensi del D.Lgvo 152/06 e nota APAT del 21.03.2007 prot.009642
(2) Per terreni sabbiosi K=10-1 cm/s - limo-argllosi K=10-4 cm/s - per terreni 
argillosi K=10-6 cm/s

CANNALONGA

500

0,60

F2
2
25

110
200
200
300

0,504
0,828

15
0,01
0,26
0,12

1,7
0,01
0,1
100
5

135
0,26
0,12
0,38

0,038
0,342

1
0,07

1
0,07
95
95
95
95

1,7
0,001
140
30
2,5
400
10
1

110

0,1089
8,64

0,0400
0,15
10
3,3
1

0,1

10
0
1

0,1
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Caratteristiche del sito

Simbolo Valore di default

GENERALI

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Velocità del vento (cm/s) Uair 110

Altezza della zona di miscelazione (cm) Dair 200

Altezza degli edifici residenziali (cm) LB(R) 200

Altezza degli edifici industriali (cm) LB(I) 300

Tasso di ricambio d'aria (1/h) uso res. ER(R) 0,504

Tasso di ricambio d'aria (1/h) uso ind. ER(I) 0,828

Spessore di fondazioni/pareti degli edifici (cm) Lcrack 15

Frazione areale di fratture in fondazioni pareti (cm²/cm²) n 0,01

Contenuto d'aria nelle fratture (adim.) 0acrack 0,26

Contenuto d'acqua nelle fratture (adim.) 0wcrack 0,12

__________________________________________

DELLA ZONA NON SATURA

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Densità secca (g/cm³) Ps 1,7

Frazione di Carbonio organico nella zona non satura (g-C/g-suolo) Foc 0,01

Profondità della contaminazione nel suolo superficiale (cm) Ls(S) 0,1

Profondità della contaminazione nel suolo profondo (cm) Ls(P) 100

Spessore della frangia capillare (cm) hcap 5

Spessore della zona non satura (cm) hv 135

Contenuto d'aria nel suolo (adim.) 0as 0,26

Contenuto d'acqua nel suolo (adim.) 0ws 0,12

Porosità totale del suolo (adim.) Øt 0,38

Contenuto d'aria in frangia capillare (adim.) 0acap 0,038

Contenuto d'acqua in frangia capillare (adim.) 0wcap 0,342

Particelle di suolo nella polvere (adim.) Fsd 1

Concentrazione di polvere all'aperto (mg/m³) PMo 0,07

Frazione di polvere indoor (adim.) Fi 1

Concentrazione di polvere indoor (mg/m³) PMi 0,07

Lunghezza della sorgente parallela alla direzione del flusso del vento (m) Lw 95

Larghezza della sorgente perpendicolare alla direzione del flusso del vento (m) W 95

Lunghezza della sorgente parallela alla direz. di flusso della falda (m) L 95

Larghezza della sorgente perpendicolare alla direz. di flusso della falda (m) Swp 95

__________________________________________

DELLA ZONA SATURA

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Densità secca (g/cm³) Ps(sat) 1,7

Frazione di Carbonio organico nella zona satura (g-C/g-suolo) Foc(sat) 0,001

Soggiacenza della falda (cm) Lgw 140

Spessore saturo dell'acquifero (m) esat 30

Spessore dell'acquifero contaminato dalla fase dissolta (m) Sd 2,5

Profondità del prodotto libero (cm) Ls 400

Larghezza della zona con prodotto (m) Wp 10

Spessore dell'acquifero contaminato con prodotto (m) Sp 1

Infiltrazione efficace (m/anno) I 0,1089

Conducibilità idraulica (m/giorno) K 8,64
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Caratteristiche del sito

Simbolo Valore di default

Gradiente idraulico (adim.) i 0,04

Porosità efficace (adim.) ne 0,15

Dispersività longitudinale (m) al 10

Dispersività trasversale (m) at 3,3

Dispersività verticale (m) az 1

Distanza al punto di conformità (m) dist 0,1

__________________________________________

DELLA RISORSA IDRICA SUPERFICIALE

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Distanza dalla risorsa idrica superficiale (m) dist(ris) 10

Concentrazione della risorsa idrica superficiale a monte del sito (mg/l) Cu 0

Portata della risorsa idrica superficiale a monte del sito (m³/s) Qu 1

Portata della falda drenata dalla risorsa idrica superficiale (m³/s) Qa 0,1
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Parametri chimico - fisici

MW Sol H Koc o Kd Dair Dwat

1,65E+02Ferro

5,00E+01Manganese

6,50E+01Nichel

1,20E+04 5,50E+01Piombo

5,00E+01Stagno
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Parametri tossicologici

TDI ing. SF ing. TDI inal. SF inal.

0,8 0,8Ferro

0,14 0,000014Manganese

0,02 0,02Nichel

0,0035 0,0035Piombo

0,6 0,6Stagno
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CONCLUSIONI 

 

Dall'analisi di rischio relativo "post operam" su elaborato si evince il non superamento delle 

CSR (Concentrazione Soglia di Rischio) degli inquinanti rilevati. 

L'analisi è stata condotta ipotizzando lo scenario post operam, dove la messa in sicurezza 

permanente della discarica con l'isolamento del corpo rifiuti e con l'eliminazione delle vie di 

migrazione (acque sotterranee, acque superficiali, contatto e dispersione eolica) annulla 

definitivamente il rischio relativo connesso all'inquinamento rilevato in fase di 

caratterizzazione ambientale. 

Risultano dunque accettabili i rischi provenienti dalla specifica matrice ambientale e per un 

certo recettore. 
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A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile   - Settore Pro-
vinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Salerno  - Decreto diri-
genziale n. 34 del 29 gennaio 2010 –  D.Lgs. 152/06, art. 242, POR Campania 2000/2006, Mi sura
1.8, D.D. n. 911 del 07.11.06. Approvazione Analisi  di rischio della discarica comunale sita in loca-
lità Vallone del Carmine, Cod. 5024C001, del Comune  di Cannalonga (SA)

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che il 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 152 del 03/04/2006 recante “norme in materia ambienta-
le” e che la parte quarta di detto Decreto stabilisce le nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati ed in particolare l’art. 242 del citato D.Lgs. 152/06 detta la procedura operative
ed amministrative per la bonifica dei siti;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 242 del D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii prevede:
al comma 4 che la conferenza di servizi, convocata dalla Regione, approvi il documento di analisi

di rischio; 
al comma 5 se le concentrazioni dei contaminanti sono inferiori alle concentrazioni soglia di ri-

schio la conferenza di servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi di rischio, dichiara concluso
positivamente il procedimento; 

al comma 6 se le procedure dell’analisi di rischio dimostrano che la concentrazione dei contami-
nanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio il soggetto responsabile do-
vrà sottoporre alla Regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione dell’analisi di rischio, il progetto
operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e ove necessario,
le ulteriori misure di riparazione o ripristino ambientale;

- il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. S.O. n. 24 del 29.01.2008, ha apportato ulte-
riori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

VERIFICATO CHE il Comune di Cannalonga è presente nell’allegato A del D.D. n. 911 del 07.11.2006,
ad oggetto: “POR Campania 2000/2006 - Misura 1.8 - Piano Regionale di Bonifica, pubblicato sul BURC
n. speciale del 09/09/2005 - DGR n. 400 del 28/03/2006 - Attività di caratterizzazione delle discariche co-
munali e consortili risultate inquinate a seguito delle indagini preliminari”;

VISTI gli elaborati tecnico-amministrativi relativi alle attività di caratterizzazione, comprensivi dell’Analisi
di  rischio,  riferiti  alla  discarica  comunale  sita  in  Località  Vallone  del  Carmine,  trasmessi  in  data
30.07.2009, prot. 2009.00599133, dal Comune di Cannalonga (SA);

RILEVATO CHE  in data 26.10.2009 si è svolta la Conferenza di Servizi, presso lo STAP di Salerno, du-
rante la quale “I Componenti all'unanimità decidono di approvare l'Analisi di Rischio, oggetto della pre-
sente Conferenza, dalla quale si evince che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è supe-
riore ai valori di concentrazione soglia di rischio. Il Piano di Bonifica dovrà comprendere anche l'analita
alluminio in quanto supera i valori di CSC, riportati nella tab. 2 dell'allegato 5 del titolo 5 della Parte IV
del D.Lgs. 152/06, coincidenti ai valori CSR, così come previsto dal D.Lgs 4/08.”;

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di Servizi decisoria, tenutasi il giorno 26.10.2009, nel quale
i Componenti all’unanimità dichiarano che il sito è inquinato;

Vista  la D.G.R. n. 3466 del 03.06.2000;
Vista  la D.G.R. n. 992 del 02.03.2001;
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Visto  il D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii.;
Visto  il D.D. n. 292 del 02.06.2006;
Visto  il D.D. 253 del 26.04.07;
Visto  il D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008;

Alla stregua delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri espressi dagli Enti competenti

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- DI APPROVARE  il documento dell’Analisi di rischio sito specifico;

- DI PRECISARE che il piano di bonifica dovrà comprendere anche l'analita alluminio in quanto supera i
valori di CSC, riportati nella tab. 2 dell'allegato 5 del titolo 5 della Parte IV del D.Lgs. 152/06, coincidenti
ai valori CSR, così come previsto dal D.Lgs 4/08;

- DI NOTIFICARE il presente Decreto al Sindaco del Comune di Cannalonga, Piazza L. Magrovego, 1;

- DI TRASMETTERE, copia del presente provvedimento all’ASL SA Salerno, all’A.R.P.A.C. Dipartimento
Provinciale di Salerno, all’AGC Ecologia Tutela dell’Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile, al-
l’Amministrazione Provinciale di Salerno, all’Assessore all’Ambiente della Regione Campania, per la do-
vuta conoscenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale;

- DI INVIARE per via telematica, copia del presente provvedimento al Coordinatore dell’A.G.C. Gabinet-
to del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell’AGC Ecologia (05) e al
B.U.R.C. per la dovuta conoscenza.

Il Dirigente del Settore
dott. Antonio SETARO
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