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1. PREMESSA 

Il presente documento, contenente i risultati dei rilievi fonometrici finalizzati alla 

valutazione d’impatto acustico dell’impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e 

non pericolosi della Centro Rottami 4M S.r.l., è stato redatto dal dott. Marcello Monaco, 

Tecnico competente in acustica ambientale della Regione Campania n° 627/2007, giusta nota 

allegata della Giunta Regionale Campania, prot. n°2007.1084470 del 19/12/07. 

A tal proposito, in data 04 Novembre 2022 sono state effettuate indagini fonometriche 

dei livelli di rumori in esterno nelle prossimità della sede in oggetto sita in Via Annunziata, 87 – 

Forino (AV), allo scopo di raccogliere i dati necessari alla valutazione del rumore prodotto dalla 

stessa in relazione a quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 (G.U. serie generale 

n.280 del 01.12.97). 

 

 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'acquisizione dei dati, la loro valutazione e l'approntamento della relazione finale sono 

avvenuti secondo quanto prescritto dal: 

• DPCM 01.03.91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno. 

• Legge 26/10/95 n.447 Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

• DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

• Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16.03.98 

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. 

• Piano di zonizzazione acustica del Comune di Forino 
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3. DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Si riporta di seguito uno schema a blocchi che sintetizza le lavorazioni effettuate dalla 

ditta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali fonti di rumore sono individuabili nel funzionamento degli impianti, 

macchinari ed attrezzature all’interno del sito. Le attrezzature di maggior interesse da un punto 

di vista dell’impatto acustico sono la pressa cesoia, l’impianto di frantumazione dei rifiuti 

metallici e l’impianto di frantumazione dei rifiuti plastici. 

Gli addetti a questa attività osservano un unico turno di lavoro, dalle ore 08:00 alle ore 

18:00 con ca. 1 ora di pausa. 

 

Ingresso dei rifiuti con l’ausilio di automezzi 

Stoccaggio dei rifiuti dopo la fase di 

conferimento 

Movimentazione dei rifiuti con mezzi 

meccanici 

Selezione e cernita e/o recupero dei rifiuti anche con 

l’ausilio di impiantistica 

Conferimento rifiuti provenienti dal 

trattamento ad impianti autorizzati 
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4. METODOLOGIA 

È stato misurato il livello equivalente ponderato in curva A (LAeq), dapprima del rumore 

di fondo (rumore con impianti spenti) e poi del rumore con attività in lavorazione. Le misure 

sono state eseguite all’interno di una finestra temporale sufficientemente lunga ad ottenere 

una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato ed eseguito non tenendo conto di 

eventi eccezionali. 

Nelle zone non esclusivamente industriali si applica il criterio differenziale inteso come 

differenza tra il livello sonoro di rumore ambientale e il livello sonoro di rumore residuo. Il 

criterio differenziale si applica all’interno di abitazioni che, data la loro collocazione nei 

confronti della sorgente oggetto di indagine, possono essere individuate quali recettori 

sensibili. La differenza massima consentita tra il rumore rilevato in presenza di sorgente 

(rumore ambientale – LA) e il rumore rilevato in assenza di specifica sorgente (rumore residuo 

– LR) è pari a: 

- 5 dB per il periodo diurno (6.00 - 22.00) 

- 3 dB nel periodo notturno (22.00 - 6.00). 

 

Il descrittore impiegato è il Livello continuo equivalente ponderato A - Leq(A), che 

rappresenta il parametro fisico adottato per la misura del rumore cioè il valore del livello di 

pressione sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, 

ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in 

funzione del tempo. È definito dalla relazione analitica seguente: 

 

dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” considerato in un 

intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante t2; pA(t) è il valore istantaneo 
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della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 μPa è la 

pressione sonora di riferimento. 

 

Il criterio differenziale non si applica in determinate situazioni, ovvero: 

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) di giorno e 40 dB(A) di 

notte; 

- se il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) di giorno e 25 dB(A) di 

notte. 

Il criterio differenziale, inoltre, non si applica alla rumorosità prodotta da: 

infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, da attività e comportamenti non 

connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, da servizi e impianti fissi 

dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso. 

 

Oltre al calcolo del differenziale LD corrispondente alla differenza tra livello di rumore 

ambientale (LA) e livello di rumore residuo (LR), per valutare in maniera verosimile il contributo 

sonoro attribuibile alla sola attività della ditta si è applicata la formula matematica della 

differenza tra grandezze logaritmiche, di cui è riportato di seguito un esempio di applicazione: 














−=−= 1010 1010log10

sa RR

sai RRR

 

dove Ra ed Rs rappresentano rispettivamente il rumore misurato ad attività chiusa e ad attività 

in funzione, mentre Ri è il rumore attribuibile alla sola attività della ditta. 

 

Al fine di misurare i livelli di emissione, ci si è posti in prossimità della recinzione 

aziendale in direzione dei ricettori sensibili più vicini alla attività. Prima di procedere con le 

misure è stata quindi studiata accuratamente la distribuzione dei ricettori sensibili in prossimità 

della ditta. Essi consistono in attività industriali ed alcune abitazioni poste a diverse distanze 

dalla ditta. Si evince che, nelle varie fasi della lavorazione della ditta, i ricettori più disturbati 

risultano essere senza dubbio quelli posti a distanza minore rispetto agli altri. Risulta quindi 

esaustivo valutare i livelli di rumore in corrispondenza dei ricettori più vicini. A tale scopo, sono 
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stati individuati i ricettori sensibili più prossimi che distano tra i 60 metri e i 100 metri circa, in 

linea d’aria, dal muro di cinta dell’impianto; si riportano di seguito le coordinate geografiche: 

Ric.1 478937.35 m E 4523229.75 m N 

Ric.2 479223.54 m E 4523377.64 m N 

Ric.3 479039.17 m E 4523460.49 m N 

 

Il microfono è stato orientato verso il locale ad un’altezza di metri 1.50 dal suolo (come 

da allegato B punto 3 del D.P.C.M. 01.03.91 e allegato B punto 5 del D.M. 16.03.98). 

 

Si è preferito effettuare la misura in prossimità della recinzione aziendale al fine di 

valutare i livelli di rumore in maniera peggiorativa. Infatti la postazione di misura scelta è più 

vicina rispetto al ricettore sensibile più prossimo, pertanto è lecito aspettarsi ivi livelli di rumore 

più alti. 

Le misure sono state eseguite insieme al responsabile della ditta committente. 
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5. STRUMENTAZIONE 

Per l'esecuzione dei rilievi e la successiva elaborazione dei dati è stata utilizzata la 

strumentazione di seguito elencata: 

 

Fonometro Bedrock di classe 1, modello SM90, 

matricola n. B1402. 

 

Ogni misura è effettuata previa calibrazione con 

 
Calibratore Delta OHM matricola 19036356 

 

e successiva verifica con detto calibratore alla fine della misura stessa. 
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6. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA ZONA IN CUI RICADE L’ATTIVITA’ 

Il Comune di Forino ha operato il piano di zonizzazione acustica come previsto dal 

D.P.C.M. 1° marzo 91 e D.P.C.M. 14.11.97 nonché dalla Legge 447/95.  

L’area in questione è situata in una zona del comune classificata come “ZONE DI CLASSE V – 

AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI”. 

Rientrano nella classificazione delle “ZONE DI CLASSE V” le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

All’interno di tali zone, come prescritto dalla Tabella B del D.P.C.M. del 14.11.97, il limite 

di emissione è di 65 dB(A) nelle ore diurne (h 6-22) e di 55 dB(A) nelle ore notturne (h 22-6). Il 

limite di immissione, invece, come prescritto dalla Tabella C del D.P.C.M. del 14.11.97, è di 70 

dB(A) nelle ore diurne e di 60 dB(A) nelle ore notturne. 

Tabella B del D.P.C.M. del 14.11.97 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-6.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 

II aree prevalentemente residenziali 50 40 

III aree di tipo misto 55 45 

IV aree di intensa attività umana 60 50 

V aree prevalentemente industriali 65 55 

VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 
Tabella C del D.P.C.M. del 14.11.97 - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-6.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 

II aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 
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7. CONDIZIONI METEOCLIMATICHE 

Le condizioni meteoclimatiche, rilevate durante le operazioni di misura effettuata in data 

04/11/2022 sono risultate normali per vento, temperatura e umidità. 

 

 

8. FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’ DURANTE I RILIEVI ACUSTICI 

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti nelle condizioni di normale svolgimento delle 

lavorazioni. 

È stato misurato il livello di rumore anche nelle condizioni di totale arresto delle attività 

onde ricavare la differenza tra il livello sonoro della “sorgente di rumore” e quello ambientale. 

Da preliminari misure dello spettro in frequenza, è stata rilevata l'assenza di componenti 

tonali a bassa frequenza nonché l’assenza di componenti impulsive. 

 

 

9. MISURE 

Le misure sono state effettuate secondo la metodologia descritta nel § 4 usando la 

strumentazione descritta nel § 5.  

La postazione scelta per la valutazione è situata all’interno della recinzione aziendale ed in 

prossimità della stessa in corrispondenza del più vicino ricettore sensibile. La scelta è motivata 

dal fatto che, essendo i ricettori più vicini posti ad una distanza maggiore rispetto alle 

postazioni di misura esaminate, è lecito attendersi in prossimità dei ricettori livelli di rumore più 

bassi rispetto a quelli riscontrati in prossimità della recinzione aziendale. 
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Le misure hanno restituito i valori riportati di seguito 
 

 

CAMPIONAMENTO DEL 04/11/2022 – POSTAZIONE 1 

 

Tempo di riferimento TR: 06:00 - 22:00 

Tempo misura TM: 6 minuti 

Distanza dalla recinzione aziendale: 0 metri 

 
 
rumore riscontrato con attività in pausa (rumore di fondo)   53,6 dB(A)* 

rumore misurato con attività in lavorazione     54,9 dB(A)* 

rumore imputabile alla sola attività della ditta     49,0 dB(A) 

Differenziale LD         1,3 dB (A) 

*: Si rimanda agli allegati per i grafici relativi alla catena di misura dei rilievi fonometrici effettuati 

 

 

CAMPIONAMENTO DEL 04/11/2022 – POSTAZIONE 2 
 

Tempo di riferimento TR: 06:00 - 22:00 

Tempo misura TM: 6 minuti 

Distanza dalla recinzione aziendale: 5 metri 

 
 
rumore riscontrato con attività in pausa (rumore di fondo)   55,8 dB(A)* 

rumore misurato con attività in lavorazione     57,9 dB(A)* 

rumore imputabile alla sola attività della ditta     53,7 dB(A) 

Differenziale LD         2,1 dB (A) 

*: Si rimanda agli allegati per i grafici relativi alla catena di misura dei rilievi fonometrici effettuati 
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CAMPIONAMENTO DEL 04/11/2022 – POSTAZIONE 3 
 

Tempo di riferimento TR: 06:00 - 22:00 

Tempo misura TM: 6 minuti 

Distanza dalla recinzione aziendale: 5 metri 

 
 
rumore riscontrato con attività in pausa (rumore di fondo)   55,4 dB(A)* 

rumore misurato con attività in lavorazione     57,1 dB(A)* 

rumore imputabile alla sola attività della ditta     52,2 dB(A) 

Differenziale LD         1,7 dB (A) 

*: Si rimanda agli allegati per i grafici relativi alla catena di misura dei rilievi fonometrici effettuati 
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10. CONCLUSIONI 

In conclusione, considerati i limiti di zona, gli orari di lavoro, le condizioni di lavoro 

dichiarate dalla direzione aziendale a supporto delle misure effettuate in data 04/11/2022, si 

può affermare che: 

Il livello di inquinamento acustico prodotto dalla “Centro Rottami 4M S.r.l.”, all’interno 

della recinzione aziendale ed in prossimità della stessa e di conseguenza anche in prossimità 

dei ricettori sensibili più prossimi alle attività della ditta, rientra nei limiti di legge 

relativamente alle aree pubbliche utilizzate da comunità e persone.  
 

 

Santa Maria Capua Vetere, 11/11/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’INDAGINE 
 

 

Dott. Marcello Monaco 

Tecnico Competente in acustica ambientale 

Numero Iscrizione Elenco Nazionale 10509 

Numero Iscrizione Elenco Regionale: 2007 000087 
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ALLEGATO 1 
 

INDICAZIONE DELLE POSTAZIONI DI MISURA SU STRALCIO 

DI PLANIMETRIA AUTORIZZATA 
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1 

 

 
Si riportano di seguito le coordinate geografiche delle postazioni di misura scelte: 

P1 479035.06 m E 4523293.32 m N 

P2 479134.42 m E 4523337.48 m N 

P3 479106.14 m E 4523410.83 m N 

INDICAZIONE DELLE POSTAZIONI 
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ALLEGATO 2 
 

GRAFICI RELATIVI ALLA CATENA DI MISURE 
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Postazione n. 1 
Misura del rumore di fondo della zona 

 

 
 

Postazione n. 1 
Misura del rumore con attività in funzione 
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Postazione n. 2 
Misura del rumore di fondo della zona 

 

 
 

Postazione n. 2 
Misura del rumore con attività in funzione 
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Postazione n. 3 
Misura del rumore di fondo della zona 

 

 
 

Postazione n. 3 
Misura del rumore con attività in funzione 
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ALLEGATO 3 
 

CERTIFICATO TARATURA DEL FONOMETRO 
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ALLEGATO 4 
 

CERTIFICATO TARATURA DEL CALIBRATORE 
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ALLEGATO 5 
 

NOMINA TECNICO COMPETENTE  
DOTT. MARCELLO MONACO 
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