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LEGENDA

PF 1

PF 2

PF 3

ACQUE METEORICHE

ACQUE BIANCHE

ACQUE NERE

ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

RETE IDRICA PER IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI

ACQUE DEPURATE

POZZETTO FISCALE PER ACQUE
DI PRIMA PIOGGIA PIAZZALE A

POZZETTO FISCALE ACQUE NERE

POZZETTO FISCALE PER ACQUE
DI PRIMA PIOGGIA PIAZZALE B

UGELLI NEBULIZZATORI

POZZETTO DI RACCORDO

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA

GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
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Vasca interrata  di raccolta acque
meteoriche provenienti dalle
coperture e riutilizzate per
irrorare i cumuli o per spegnere
eventuali incendi (Rabbocco con
acqua pubblica giornaliero della
vasca, se è necessario, ai fini
della prevenzione antincendio)

PUNTO DI SCARICO  (S01)
Lat. 41° 20' 07.92'' N

Long. 15° 01' 11.64 '' E
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VASCA DI ACCUMULOACQUE BIANCHEDim. 4x8x2.50 hcapacità 80 mc

PIAZZALE
A

PIAZZALE
B

PF1

VASCA DI
SEDIMENTAZIONE/DISSABBIATURA

PF2

VASCA IMHOFF

By-pass

By-pass

Pozzetto chiuso con pompa di
sollevamento per l'invio delle

acque meteoriche alla vasca di
sedimentazione e dissabbiatura

primaria

Griglia di raccolta
acque meteoriche

PF3
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