
Vasca acque depurate
90 mc

Vasca acque seconda pioggia
237 mc

Vasca per acque di
spegnimento

66 mc

Pluviali

Tubazione Ø200
PVC sul fondo
del pozzetto

Valvola Automatica
(si apre in caso di incendio e contemporaneamente
chiude la valvola dell'altra tubazione di fondo che
porta alla vasca di seconda pioggia)

Tubazione di
rigurgito
Ø315 PVC

Tubazione
Ø200 PVC

Reflui
industriali

Stazione di rilancio
acque di seconda

pioggia (1-10 m3/h ca.)

Troppo Pieno vasca di seconda
pioggia tubazione Ø315 PVC

Rilancio alla
Pubblica

Fognatura

Troppo Pieno vasca
acque trattate Ø315 PVC

Pubblica
Fognatura
a gravità

Reflui domestici

Vasca per acque
 di prima pioggia

52 mc

Reflui industriali
52 mc

Stazione di rilancio acque
di prima pioggia (1 m3/h ca.)

Acque
meteoriche
(da altri piazzali)

Stazione di Rilancio per
Riutilizzo (10-15 m3/h)

Acque
meteoriche
(da piazzale rifiuti)

Tubazione Ø110
PVC sul fondo
del pozzetto

Valvola Automatica
(si chiude in caso di pioggia)

ADSORBO
(Filtro a
Carboni)

CLARO
(Filtro a
Sabbia)

U-DAF
(Flottatore
Chimico
Fisico)

POLI
(Flocculante)

NaOH

P.A.C.

DOS

Q.E.2POMPE RILANCIO

Filtropressa
(Deidratazione

Fanghi)

Decanter
fanghi

RILANCIO
FANGHI A

FILTROPRESSA

Cassone
Scarrabile
Stoccaggio

Fanghi

Ritorno
drenaggio
fanghi
(a vasca reflui)

PARTICOLARE DEL SISTEMA
DI GESTIONE DELLE VASCHE
E DELL'IMPIANTO DI  DEPURAZIONE

POLI

Q.E.1Filtro a
Carboni

Filtro a
Sabbia

Vasca impianto biologico
MBBR

Al biologico

N
NE E

Pozzetto di recapito

PARTICOLARE DEL SISTEMA
DI GESTIONE DELLE VASCHE

E DI DEPURAZIONE Cassone
Scarrabile
Stoccaggio

Fanghi

Filtropressa
(Deidratazione

Fanghi)

Rete fognaria comunale

RILANCIO
FANGHI A

FILTROPRESSA

Ritorno
drenaggio
fanghi
(a vasca reflui)

Pluviali

Acque
meteoriche
(da altri piazzali)

Acque
meteoriche
(da piazzale rifiuti)

Reflui
industriali

Tubazione di
rigurgito
Ø315 PVC

Valvola Automatica
(si chiude in caso di pioggia)

Vasca acque seconda pioggia
237 mc

Tubazione Ø110
PVC sul fondo
del pozzetto

Stazione di rilancio acque
di prima pioggia (1 m3/h ca.)

Rilancio alla
Pubblica

Fognatura

Troppo Pieno vasca di seconda
pioggia tubazione Ø315 PVC

Stazione di rilancio
acque di seconda

pioggia (1-10 m3/h ca.)

Valvola Automatica

Vasca per acque
di prima pioggia

52 mc

Rilancio
Fanghi
U-DAF

Reflui domestici

ADSORBO
(Filtro a
Carboni)

Troppo Pieno vasca
acque trattate Ø315 PVC

Vasca acque trattate
187 mc

CLARO
(Filtro a
Sabbia)

Stazione di Rilancio alla
Fabbrica per Riutilizzo
(10-15 m3/h)

POMPE
RILANCIO

CHIARIFICATO
U-DAF

U-DAF
(Flottatore

Chimico
Fisico)

Q.E.1

Reflui industriali
52 mc

DOS
POLI

(Flocculante)

NaOH Vasca per acque di
spegnimento

66 mc
P.A.C.

Filtropressa
(futura)

(si apre in caso di incendio e contemporaneamente
chiude la valvola dell'altra tubazione di fondo che
porta alla vasca di seconda pioggia)

Tubazione Ø200
PVC sul fondo
del pozzetto

Tubazione
Ø200 PVC

Area Impianto
di trattamento
(60 m2 ca.)

Pubblica
Fognatura
a gravità

S1

Punto di prelievo

P1

LEGENDA
Vasca

Linea di deflusso

Linea acque meteoriche di piazzale

Linea acque meteoriche da drenaggio

Griglia di raccolta acque meteoriche

Caditoia di raccolta acque meteoriche

Pozzetto di derivazione acque meteoriche

Linea acque meteoriche di gronda

Pozzetto di derivazione acque meteoriche di gronda

Linea reflui industriali

Griglia di raccolta reflui industriali

Caditoia di raccolta reflui industriali

Pozzetto di derivazione reflui industriali

Linea reflui assimilati alle domestiche

Vasca imhoff reflui assimilati alle domestiche

Pozzetto di derivazione reflui assimilati alle domestiche

Linea di fognatura privata

P1

S1

P2

S2

Punto di prelievo dello scarico n.1

Scarico n.1

Punto di prelievo dello scarico n.2

Scarico n.2

Vasca

Pozzetto di
raccolta 1 mc

Tratto sigillato

Pozzo

Griglie di raccolta

Pozzetto di
raccolta 1 mc

Griglie di raccolta

Vasca

Prelievo acque
di piazzale

Prelievo acque
di gronda

Pozzetto by-pass: quando è piena la
vasca di prima pioggia le acque vengono
convogliate nella vasca di seconda pioggia

Prelievo reflui
industriali Prelievo acque

di piazzale

Tubazione di drenaggio a tergo del muro di contenimento

Vasca acque seconda pioggia
237 mc

Pompa di rilancio alla
pubblica fognatura

Pozzetto di sfioro dalla
vasca acque trattate
e punto di prelievo

Vasca acque trattate
187 mc

Acque
trattate

Reflui industriali
52 mc

Pozzetto di sfioro dalla vasca
acque di seconda pioggia

Rilancio acque
di seconda pioggia

Vasca acque di
prima pioggia

52 mc

Rilancio reflui
industriali

Vasca acque di
spegnimento

66 mc

Valvola di chiusura delle
acque di piazzale da
attivare in caso di incendio

Impianto di trattamento
acque di prima pioggia
e reflui industriali

Prelievo acque
di seconda pioggia

P2
Pompe di rilancio
all'impianto per riutilizzo

S2

Pozzetto di ispezione
dei reflui industriali

Pozzetto di recapito

Rete pluviale comunale
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Pozzetto di recapito

Rete fognaria comunale

S1

Punto di prelievo

P1

LEGENDA
Vasca

Linea di deflusso

Linea acque meteoriche di piazzale

Linea acque meteoriche da drenaggio

Griglia di raccolta acque meteoriche

Caditoia di raccolta acque meteoriche

Pozzetto di derivazione acque meteoriche

Linea acque meteoriche di gronda

Pozzetto di derivazione acque meteoriche di gronda

Linea reflui industriali

Griglia di raccolta reflui industriali

Caditoia di raccolta reflui industriali

Pozzetto di derivazione reflui industriali

Linea reflui assimilati alle domestiche

Vasca imhoff reflui assimilati alle domestiche

Pozzetto di derivazione reflui assimilati alle domestiche

Linea di fognatura privata

P1

S1

P2

S2

Punto di prelievo dello scarico n.1

Scarico n.1

Punto di prelievo dello scarico n.2

Scarico n.2

Vasca

Pozzetto di
raccolta 1 mc

Tratto sigillato

Pozzo

Griglie di raccolta

Pozzetto di
raccolta 1 mc

Griglie di raccolta

Vasca

Prelievo acque
di piazzale

Prelievo acque
di gronda

Pozzetto by-pass: quando è piena la
vasca di prima pioggia le acque vengono
convogliate nella vasca di seconda pioggia

Tubazione di drenaggio a tergo del muro di contenimento

Vasca acque seconda pioggia
237 mc

Pompa di rilancio alla
pubblica fognatura

Pozzetto di sfioro dalla
vasca acque trattate
e punto di prelievo

Vasca acque depurate
90 mc

Reflui industriali
52 mc

Pozzetto di sfioro dalla vasca
acque di seconda pioggia

Vasca acque di
prima pioggia

52 mc

Vasca acque di
spegnimento

66 mc

Valvola di chiusura delle
acque di piazzale da
attivare in caso di incendio

Prelievo acque
di seconda pioggia

P2

S2

Pozzetto di ispezione
dei reflui industriali

Pozzetto di recapito

Rete pluviale comunale
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O
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O
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LAYOUT DI VARIANTE

GABBIOTTO COMPRESSORI

 IL TECNICO

(ART. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

RICHIESTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE
DELL' AUTORIZZAZIONE UNICA

Comune di Campolattaro
Provincia di Benevento

GRAFICI DELL'IMPIANTO

IL COMMITTENTE:
B. FOR PET S.r.l. Soc. Benefit

Sede Operativa:
Zona Industriale

82020 - Campolattaro (BN)

(Foglio 8 partt.: 880; 883; 890;
919;1154; 1155; 1228;

1238; 1239).
Campolattaro (BN)

Vasca
impianto
biologico

MBBR
95 mc

Ritorno
drenaggio
fanghi
(a vasca reflui)

Comby

accumulo/
scarico

S2

S1

Area Impianto
di trattamento
(60 m2 ca.)

POMPA RILANCIO
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